
Stap 1: Demonteren opsluitframe 

Draai de 2 (of 4) sterknoppen los en demonteer het opsluit-

frame. 

 HANDLEIDING 

Stap 2: Monteren uitwendige wielhouder 

Bevestig de uitwendige wielhouder aan het opsluitframe met 

twee M6 x 25 bouten.  

Stap 5: Monteren foam en polycarbonaat 

Stap 4: Bevestigen en doorvoeren kabel 

Haak de karabijn door het gat van de trekstrip. Steek de kabel 

door de inwendige wielhouder (tussen wiel en busje door) en 

vervolgens door het onderliggende gat. 

Assembleren verduisteringsbak  

Stap 3: Monteren inwendige wielhouder 

Bevestig de inwendige wielhouder met vier M6 x 25 bouten aan 

het kozijnframe van de bak. 

Stap 6: Monteren opsluitframe 

Wanneer de verduisterings- bakken in het dak gemonteerd zijn 

kan het opsluitframe per bak geplaatst worden.   

Schuif het opsluitframe in het scharnierpunt en voer de kabel 

door het gat en uitwendige wielhouder. Klap vervolgens het 

opsluitframe dicht en draai de ster-knoppen (hand)vast in het 

kozijn.  

 

Druk de foam delen rondom de bak (sluit polycarbonaat plaat 

hierbij in), begin hierbij met de zijkanten (lange delen). Druk 

daarna de voor en achterkant aan. Borg de delen met een 

schroef.  

Kit vervolgens de hoek (polycarbonaat - foamrand) rondom af 

met transparante siliconen kit.  

 
Direct contact: 0318 701 047    |    info@beekagri.nl    |    www.beekagri.nl 

5
/2
0
1
7

 

 VDV 1000/1200 


